
Curvatrice BPR CPH60 REV / Profile Bending Machine BPR CPH60 REV

Marca/make BPR
Modello/type CPH 60 REV
Matricola/serial number 2007 C 32
Diametro alberi/shaft diameter mm. 60
Diametro rulli/roller diameter mm. 225
Lunghezza utile alberi/useful length shafts mm. 129
Altezza di lavoro al centro alberi/working height at the center of the trees mm. 950
Motore ingranaggeria/gear motor 2,2 Kw
Motore pompa/pump motor 1,5 Kw
Giri alberi/shaft rpm 7,5 G/1'
Regolazione idraulica del rullo superiore/hydraulic adjustment of the upper roller (corsa utile/useful stroke 105
mm)
Potenza di spinta del cilindro idraulico/thrust power of the hydraulic cylinder Kg. 18000
Pressione di esercizio/operating pressure BAR 230
Due rulli trascinatori a dorso liscio/two smooth backing rollers
Posizione di lavoro orizzontale e verticale/horizontal and vertical working position
Peso approssimativo/approx. weight 1100 Kg.
Dimensioni di ingombro/dimensions: base 950 x 1300 x H1610
Curvatrice in versione speciale con velocità di rotazione variabile da 0 a 15 G/1' / special version bending
machine with variable rotation speed from 0 to 15 G / 1 '
Anno/year 2007 CE
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