
Fresatrice DAH LIF / Milling Machine DAH LIF

Marca DAH LIF 
Modello DL-GH950
Piano 1350 x 310 mm
Corse 950 x 350 x 470 mm
T-slots 16 x 3 x 60 mm
Avanzamento longitudinale e trasversale (12 step) 13 – 1050 mm/min
Avanzamento verticale (12 step) 5 – 410 mm/min
Rapido longitudinale e trasversale 3200 mm/min
Rapido  verticale trasversale 1280 mm/min
Velocità mandrino verticale 75 – 3600 RPM (16 step)/ variabile 80 – 3800 rpm
Contropunta mandrino  140 mm
Avanzamento contropunta (3 step) 0.035, 0.07, 0.47 mm/rev
Cono mandrino  N.T. 40° #
Distanza mandrino piano 90 – 560 mm
Distanza mandrino colonna 125 – 735 mm
Velocità mandrino orizzontale (12 step) 50 – 2040 rpm
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Contropunta mandrino  N.T. 40° #
Diametro dell'albero di fresatura 25.4 mm
Distanza mandrino piano 0 – 470 mm
Motori:
Mandrino orizzontale  5HP- 4P
Mandrino verticale 3HP – 2P/1-1/2HP- 4P/* 5HP – 4P
Avanzamento piano longitudinale, verticale e trasversale 3Hp – 4p
Pompa refrigerante 1/8HP  2P
Peso  3200  kg
 Misure 2060 x 1680 x 2340 mm
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