
Pressa per coniatura 300 ton / Press 300 ton for coining

Marca/make Sidicom 
Modello/type 500 ton (disponibili anche 300, 700, 1000 ton)
Corsa stelo/stroke 250 mm
Stelo 300 mm
Velocità discesa/approach speed 29 mm/sec.
Potenza motore/engine power 10 HP
Peso/weight 5200 Kg
Dimensioni d'ingombro/dimensions 1100/1600 x 650/800 x H1850 mm
Manuale d'uso e Manutenzione, Certificazione CE
Macchina Nuova 

ABQR001

SIDICOM
Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY  

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY  

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

https://sidicom.it/
mailto:commerciale@sidicom.it


 

ABQR001

SIDICOM
Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY  

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY  

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

https://sidicom.it/
mailto:commerciale@sidicom.it

	Pressa per coniatura 300 ton / Press 300 ton for coining

