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Marca Copress
Capacità 300 ton
Modello P.300-FR
Posizione normale di arresto P.M.S.
Dimensioni max stampo 1700x950 mm
Altezza max stampo chiuso 650 mm
Massa max stampo superiore 2000 Kg
Corsa min-max 39-250 mm
Regolazione slitta 200 mm
Potenza motore principale 22 Kw
Tensione di alimentazione trifase 380 V 50 Hz
Velocità della pressa min-max 35 mm
Velocità massima volano 210 mm
Frequenza max di innesto frizione 15 mm
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Tempo totale di risposta 160 ms
Distanza di sicurezza 255 mm
Massa della pressa 31000 kg
Mazza motorizzata
Sicurezza idraulica
Variatore di velocità
Anno 2000 CE

 

AAOW1751

SIDICOM
Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY  

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY  

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

https://sidicom.it/
mailto:commerciale@sidicom.it

	Pressa Copress 300 ton, anno 2000 CE / Press Copress 300 ton, year 2000 CE

